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- Energetickd trida A+++/A++

- Odvod kondenzatu na obé strany
- Skryty displej

- 7 rychlosti ventildtoru

- Pohyb lamel vodorovné a svisle
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STANDARDNI PRISLUSENSTVI

- WIFI modul

- Standardni filtry - filtr s katechinem SAF-OPWC4
a aktivni uhlikovy filtr SAF-OPWA4

- Cold plasma generétor

- ON/OFF kontakt

- Vyhrivéni kompresoru a Sasi venkovni jednotky
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TECHNICKE PARAMETRY
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MODEL ASH-09BIS/W, ASH-09BIS/B ASH-13BIS/W, ASH-13BIS/B ASH-18BIS/W, ASH-18BIS/B ASH-24BIS/W, ASH-24BIS/B
Viykon chlazeni / topeni kW 2,7/30 35738 53756 701772
Frekvence/Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
SEER /SCOP 85/46 85/44 76741 70740
Energeticka tfida chlazeni/ topeni (prum) Artt [ (A, At A) Art+ [(At, At ) At/ (At, Av++, A) At/ (A, Avt+, )
Akusticky tlak v 1 m nitfni dB(A) 41/39/37/35/33/31/24 43/39/37/35/34/32/25 49/45/43/41/39/37/34 49/47/44/42/40/38/36

venkovni dB(A) 52 53 57 60
Rozméry (3 x v x h) / Hmotnost netto vnitfni mm/kg 865x290x210/105 865x290x210/11,0 996x301x225/135 1101x327x249/16,5

venkovni mm/kg 848x596x320/335 848x596x320/33,5 965x 700 x 396 /45,0 963 x700x396/53,0
Rozsah provoznich teplot chlazeni/ topeni oC -15~43 /-22~24 -15~43 /-22~24 -15~43 /-22~24 -15~43 /-15~24

Detailni technickou specifikaci vyrabku najdete v technické casti katalogu. Tento katalogovy list neslouzi jako podklad pro zpracovani projekénich podkladd.

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikavé plyny zahmuté v Kjotském protokolu.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouZitého chladiva: 675

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Zdravotni filtry

GSM modul G2S

Dratovy ovlada¢ SWC-02, XK19
Centrdlni ¢asovac SCC-16, SCC-36

oY SINCLAIR

AIR CONDITIONING



